e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2

e Pamat 240bit - NVM —
e Krytie IP 68, odolnost’ voci vplyvom kovovych materialov
e Rozmery 48 x 42 x 21 mm, farebné prevedenie: ierne

e Aplikacie: logistika, kontajnery, pivné sudy

UHF Heat resistant tag
e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2

e Pamit 240bit - NVM

e Rozmery priemer 20 mm

e Teplotny rozsah: -25°C - +200°C
e Odolnost voci vode, farebné prevedenie: biele

UHF Tie wrap tag
e Frekvencia 860-960 MHz
e Typ EPC Global Gen2

e Pamat 240bit - NVM

e Teplotny rozsah: -25°C - +60°C, krytie IP 67
e Rozmery: 360 x 7,6 mm, farebné prevedenie: modré, Cervené
e Aplikacie: logistika, skladovy menezment, vyroba

UHF On-metal tag “Inventory”

e Frekvencia 860-960 MHz .

e Typ EPC Global Gen2 \

e Pamét’ 240bit - NVM s | (o
e Teplotny rozsah: -25°C - +60°C, krytie IP 67 \-_/ \_/
e Rozmery: 50 x 10 mm, farebné prevedenie: biele

e Aplikacie: inventarizacia majetku a zariadeni

UHF Identification Card E
e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2

e Pamat 240bit - NVM

e Teplotny rozsah: -15°C - +65°C,

e Krytie IP 67 ~

e Aplikacie: identifikacia osob

| UHF Wristband

=T EEs T e R )
e Frekvencia 860-960 MHz ] :
e Typ EPC Global Gen2 NG

e Pamit’ 240bit - NVM T A
e Krytie IP 67, rychlostna odolnost: 60 km/h ,‘

e Rozmery 152 x 49 x 27 mm, frebné prevedenie: svetlo-sivé
e Aplikacie: oblasti civilného a vojenského transportu

UHF Heat resistant tag

e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC triedy 1 Gen2 *'”\‘_

e Pamit’ 240bit - NVM -

e Keramicky material, krytie IP 67

e Rozmery: 51 x 51 x 4 mm, farebné prevedenie: biele

e Teplotna odolnost’: 260°C/1min, 240°C/30min, 205°C/60min

o Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2

e Pamat 240bit - NVM

e Teplotny rozsah: -15°C - +65°C
e Rozmery: 30 x 400 mm, farebné prevedenie: ¢ierne, zelené
e Aplikacie: Kontrola vstupu, identifikdacia osob

UHF tag “Archive”
e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2 .
e Pamit’ 240bit - NVM { See
e Teplotny rozsah: -25°C - +60°C

e Rozmery: 80 x 40 mm, 105 x 35 mm, krytie IP 67

e Aplikacie: sprava dokumentov

UHF Sport & Medical

e Frekvencia 860-960 MHz

e Typ EPC Global Gen2

e Pamat’ 240bit - NVM

e Farebné prevedenie: biele, ¢ervené,
e krytie IP 67, teplotny rozsah: -15°C - +65°C

e Aplikacie: identifikacia osob, Sport, zdravotnictvo
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